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Elite
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW

S3650PT3E S3650PT3E S6071PT3E
U36PZH3E5 U50PZH3E5 U60PZH3E5
3,5 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,0 (1,2 - 7,1)

4,86 4,03 3,82
7,7 A++ 7,4 A++ 7,5 A++

3,5 5,0 6,0
0,720 1,24 1,57

160 237 280
4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0)

5,00 4,03 4,14
4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++

3,1 4,0 4,6
0,80 1,39 1,69
886 1.167 1.342

630 / 720 / 840 630 / 750 / 900 870 / 1.020 / 1.200
0,8 2,0 2,1

28 / 32 / 36 28 / 33 / 37 29 / 34 / 38
46 / 50 / 54 46 / 51 / 55 47 / 52 / 56

235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1.275 x 690
26 26 34

230 230 230
16 16 16

3,40 5,60 7,05
3,75 6,30 7,50

2.046 / 2.184 2.520 / 2.520 2.520 / 2.520
43 / 44 46 / 48 47 / 50
62 / 64 64 / 67 65 / 69

695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320
42 42 43

6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 5

12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 6

3 – 40 3 – 40 3 – 40
15 / 30 15 / 30 15 / 30

30 30 30
15 15 15

1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78
-15 / +46 -15 / +46 -15 / +46
-20 / +24 -20 / +24 -20 / +24

CHF 2’185.00 2’185.00 2’710.00
CHF 2’515.00 2’820.00 2’965.00
CHF 4’700.00 5’005.00 5’675.00

nanoe™ X serienmässig im  
Lieferumfang enthalten

PACi NX Elite | PT3 Deckenunterbaugeräte | R32

Mit ihrer breiten Luftführung in horizontaler und vertikaler 
Richtung sind die Deckenunterbaugeräte für die Klimatisie
rung grosser Räume besonders geeignet.
Um bei der Installation verschiedener Geräte einen einheit-
lichen optischen Eindruck zu erzielen, haben alle Geräte die-
selbe Höhe und Tiefe.

Einphasige Aussengeräte (230 V)

Innengerät
Aussengerät
Nennkühlleistung (min. – max.) kW
EER 1

SEER 2

Auslegungslast Kühlen kW
Leistungsaufnahme Kühlen kW
Jahresstromverbrauch Kühlen 3 kWh/a
Nennheizleistung (min. – max.) kW
COP 1

SCOP 2

Auslegungslast Heizen kW
Leistungsaufnahme Heizen kW
Jahresstromverbrauch Heizen 3 kWh/a
Innengerät
Luftmenge ni / mi / ho m³/h
Entfeuchtung l/h
Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A)
Schallleistungspegel (hoch) ni / mi / ho dB(A)
Abmessungen H x B x T mm
Nettogewicht kg
nanoe X-Generator Version 2 Version 2 Version 2
Aussengerät
Spannungsversorgung V
Empfohlene Absicherung A

Betriebsstrom
Kühlen A
Heizen A

Luftmenge Kühlen / Heizen m³/h
Schalldruckpegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A)
Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A)
Abmessungen H x B x T mm
Nettogewicht kg

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll)
Sauggasleitung mm (Zoll)

Leitungslänge (min. – max.) m
Höhenunterschied IG/AG (max.) AG niedriger / höher 7 m
Vorgefüllte Leitungslänge m
Zus. Kältemittelfüllmenge g/m
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t

Aussentemperatur-Grenzwerte 
(min / max.)

Kühlen °C
Heizen °C

Preis Innengerät inkl. KabelFernbedienung
Preis Aussengerät
Set Innen + Aussengerät

Produkthighlights
·  Besonders breite Luftführung für grosse Räume
·  Horizontale Luftführung bis zu 9,5 m
·  Vorgestanzte Öffnung für Aussenluftanschluss zur Verbes-

serung der Luftqualität
·  Alle Geräte nur 235 m hoch
·  Niedriger Schallpegel
·  nanoe X-Generator Version 2 (9,6 Billionen Hydroxylradi-

kale/Sek.) serienmässig integriert für eine höhere Raum-
luftqualität

·  Einfache Eingabe der Systemeinstellungen über Bluetooth® 
mit der neuen Kabelfernbedienung CZ-RTC6BL

·  Einsatz in Dual-, Trio- und Quattro-Systemen möglich
·  Einfacher Anschluss einer externen Lüftungseinheit oder 

eines Enthalpie-Wärmetauschers (ERV) über den Steck-
anschluss PAW-FDC auf der Innengeräteplatine. Das externe 
Gerät kann über die Fernbedienung des Panasonic Innenge-
räts ein- und ausgeschaltet werden.

Komfortverbesserung durch die Luftführung
Die Breite der horizontalen Luftführung von bis zu 9,5 m 
 eignet sich ideal für grosse Räume.
Die breite Luftaustrittsöffnung sorgt für eine Erweiterung des 
Luftstroms nach links und rechts. Um ein angenehmes Raum-
klima zu schaffen, kann der Schwenkbereich der Luftlenkla-
melle mit einer speziellen Einstellung so angepasst werden, 
dass unangenehme Zugluft verhindert wird.



136

960

954

7

73
11

4

123 61

4

13

3

2

21
6

19
0

1 8
690

216

18680

13
1

19
3

23
5

5
14

10
11 12

6

13
1

19
6

23
518

510
5

19
6

17
6

96

123

8670

97

9090

120

Ø113

4-Ø3,1

9

415
S-3650PT3E 
PACi NX | PT3 Deckenunterbaugeräte

Luftansaug

Seitenansicht

Hindernis

Luftausblas

max. 250 mm

Gewindestange

Gerät

Halterung

Deckenunterkante

Detailansicht des Aussenluftanschlusses

Die Gewindestangen dürfen über
all max. 50 mm ab Deckenunter

kante herausragen.

Position der Öffnungen an der Rückseite des Innengeräts 
(Abb. zeigt Ansicht von vorne)

Position der Leitungsdurchführung an der Wand  
(Abb. zeigt Ansicht von vorne)

90  
(bei Lieferung mit 

Gummistopfen 
verschlossen) 

(Kondensatstutzen links)

min. 250min. 250

Service-
Freiraum

Service-
Freiraum

86 (Sauggasleitung)

70 (Flüssigkeitsleitung)

90 (Kondensatstutzen rechts)

ca
. 2

°

mi
n. 

2,2
 m

Ø 100 (vorgestanzte Öffnung)

mi
n. 

50
 cm

ma
x. 

50
 m

m

1 Kondensatanschluss VP20 Innendurchmesser: 26 mm;  
Kondensatschlauch im Lieferumfang enthalten

2 Kondensatstutzen links
3 Flüssigkeitsleitung Ø 6,35 mm (Bördel)
4 Sauggasleitung Ø 12,70 mm (Bördel)
5 Abdeckung der rückseitigen Leitungsdurchführung
6 Leitungsdurchführung rechts Ø 100 mm
7 Leitungsdurchführung oben
8 Kondensatleitungsdurchführung rechts (vorgestanzte Öffnung)
9 Kondensatleitungsdurchführung links (vorgestanzte Öffnung)
10 Rückseitige Kondensatleitungsdurchführung links (vorgestanzte Öffnung)
11 Netzkabeldurchführung
12 Kabeldurchführung für Fernbedienungskabel und Verdrahtung zwischen Geräten
13 Einbauplatz für Empfänger der Infrarot-Fernbedienung
14 Aussenluftanschluss Ø 100 mm (vorgestanzte Öffnung)

Filtergrösse: 421 x 250 x 16 mm (2 Stck.)

Einheit: mm
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415
S-6071PT3E

Abmessungen

PACi NX | PT3 Deckenunterbaugeräte

Luftansaug

Seitenansicht

Hindernis

Luftausblas

max. 250 mm

Gewindestange

Gerät

Halterung

Deckenunterkante

Detailansicht des Aussenluftan
schlusses

Die Gewindestangen dürfen über
all max. 50 mm ab Deckenunter

kante herausragen.

Position der Öffnungen an der Rückseite des Innengeräts 
(Abb. zeigt Ansicht von vorne)

Position der Leitungsdurchführung an der Wand  
(Abb. zeigt Ansicht von vorne)

90  
(bei Lieferung mit 

Gummistopfen 
verschlossen) 

(Kondensatstutzen links)

min. 250min. 250

Service-
Freiraum

Service-
Freiraum

86 (Sauggasleitung)

70 (Flüssigkeitsleitung)

90 (Kondensatstutzen rechts)

ca
. 2

°

mi
n. 

2,2
 m

Ø 100 (vorgestanzte Öffnung)

mi
n. 

50
 cm

ma
x. 

50
 m

m

1 Kondensatanschluss VP20 Innendurchmesser: 26 mm;  
Kondensatschlauch im Lieferumfang enthalten

2 Kondensatstutzen links
3 Flüssigkeitsleitung Ø 9,52 (Bördel) 1

4 Sauggasleitung Ø 15,88 (Bördel) 2

5 Abdeckung der rückseitigen Leitungsdurchführung
6 Leitungsdurchführung rechts Ø 100 mm
7 Leitungsdurchführung oben
8 Kondensatleitungsdurchführung rechts (vorgestanzte Öffnung)
9 Kondensatleitungsdurchführung links (vorgestanzte Öffnung)
10 Rückseitige Kondensatleitungsdurchführung links (vorgestanzte Öffnung)
11 Netzkabeldurchführung
12 Kabeldurchführung für Fernbedienungskabel und Verdrahtung zwischen Geräten
13 Einbauplatz für Empfänger der Infrarot-Fernbedienung
14 Aussenluftanschluss Ø 100 mm (vorgestanzte Öffnung)

1)  Bei Kombination mit den Aussengeräten U-60PZ3E5, U-71PZ3E5 oder U-60PZH3E5 ist für den Anschluss der Flüssig-
keitsleitung ein Reduzierstück (Ø 9,52 – 6,35 mm) zu verwenden.

2)  Bei Kombination mit den Aussengeräten U-60PZ3E5 oder U-60PZH3E5 ist für den Anschluss der Sauggasleitung ein 
Reduzierstück (Ø 15,88 – 12,70 mm) zu verwenden.

Filtergrösse: 579 x 250 x 16 mm (2 Stck.)

26
5 (

Ab
st

an
d 

Au
fh

än
gu

ng
en

)
1226 (Abstand Aufhängungen)




