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Raumklimageräte

Ein Aussengerät für bis zu 5 Innengeräte
· �Nur ein kompaktes Aussengerät
· �Erhöhter Komfort, da jeder Raum des Hauses über ein

eigenes Innengerät verfügt
· �Leistungsstärker als Single-Split-Systeme

· �Energieeffizienter durch Betrieb im Volllastbereich
· �Verschiedene Innengerätetypen wie Wand- und Truhen-

geräte anschliessbar, die perfekt zur Inneneinrichtung
passen

Single-Split-System
Nur ein Innengerät wird an das Aussengerät angeschlos-
sen. Das Innengerät wird an zentraler Stelle installiert und 
muss sämtliche Räume klimatisieren. Da einige Räume 
nicht optimal klimatisiert werden können, ist der Komfort 
beeinträchtigt.

Multi-Split-System
Bis zu fünf Innengeräte können an das eine Aussengerät 
angeschlossen werden. In jedem Raum bzw. Bereich wird 
ein eigenes Innengerät installiert. Höchster Komfort durch 
optimale Klimatisierung für jeden Raum. Nur ein Aussen-
gerät muss im Aussenbereich (z. B. auf dem Dach) instal-
liert werden.

Vorteile des Multi-Split-Systems

1. Wäschekammer 2. Eingangsbereich 3. Küche / Essbereich 4. Badezimmer 5. Wohnzimmer 6. Schlafzimmer
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16 20 25 35 42 50 71 16 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 50 60 20 25 35 50 60

2

CU-2Z35TBE 3,2 – 6,0 kW • • • • • • • • • • • • 1 • 1 • 1 • • •
CU-2Z41TBE 3,2 – 6,0 kW • • • • • • • • • • • • 1 • 1 • 1 • • •
CU-2Z50TBE 3,2 – 7,7 kW • • • • • 1 • 1 • • • • • 1 • 1 • • • • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • • • • 1

3
CU-3Z52TBE 4,5 – 9,5 kW • • • • • 1 • 1 • • • • • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • • • • 1

CU-3Z68TBE 4,5 – 11,2 kW • • • • • 1 • 1 • • • • • 1 • 1 • 2 • 1 • 1 • 1 • 1 • 2 • • • • 1 • 2

4
CU-4Z68TBE 4,5 – 11,5 kW • • • • • 1 • 1 • • • • • 1 • 1 • 2 • 1 • 1 • 1 • 1 • 2 • • • • 1 • 2

CU-4Z80TBE 4,5 – 14,7 kW • • • • • 1 • 1 • 3 • • • • • 1 • 1 • 2 • 3 • 1 • 1 • 1 • 1 • 2 • • • • 1 • 2

5 CU-5Z90TBE 4,5 – 18,3 kW • • • • • 1 • 1 • 3 • • • • • 1 • 1 • 2 • 3 • 1 • 1 • 1 • 1 • 2 • • • • 1 • 2

CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE

3,2 – 6,0 kW 3,2 – 6,0 kW 3,2 – 7,7 kW 4,5 – 9,5 kW 4,5 – 11,2 kW 4,5 – 11,5 kW 4,5 – 14,7 kW 4,5 – 18,3 kW

3,50 4,10 5,00 5,20 6,80 6,80 8,00 9,00

1,50 1,50 1,50 1,80 1,90 1,90 3,00 2,90

4,50 5,20 5,40 7,30 8,00 8,80 9,20 11,50

4,86 4,56 4,24 4,77 3,66 4,39 4,04 4,09

6,00 6,00 6,00 — 7,04 5,59 5,66 5,27

4,09 3,80 3,62 — 3,38 3,56 3,21 2,98

8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,00 A++ 8,00 A++ 7,90 A++ 8,50 A+++

3,50 4,10 5,00 5,20 6,80 6,80 8,00 9,00

0,72 0,90 1,18 1,09 1,86 1,55 1,98 2,20

0,25 0,25 0,25 0,36 0,27 0,34 0,53 0,55

1,10 1,37 1,49 2,18 2,37 2,47 2,87 3,86

144 169 206 214 298 298 990 1.100

4,20 4,60 5,60 6,80 8,50 8,50 9,40 10,40

1,10 1,10 1,10 1,60 3,30 3,00 4,20 3,40

5,60 7,00 7,20 8,30 10,40 10,60 10,60 14,50

— — — 3,95 4,45 4,45 — —

4,88 4,79 4,63 4,63 3,95 4,47 4,63 4,84

5,24 5,24 5,24 5,00 5,32 5,17 6,00 6,42

4,18 3,91 4,00 3,82 3,64 3,96 3,46 3,42

4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,20 A+ 4,20 A+ 4,20 A+ 4,70 A++ 4,68 A++

3,20 3,50 4,20 5,00 5,20 5,80 6,80 8,50

0,86 0,96 1,21 1,47 2,15 1,90 2,03 2,15

0,21 0,21 0,21 0,32 0,62 0,58 0,70 0,53

1,34 1,79 1,80 2,17 2,86 2,68 3,06 4,24

974 1.065 1.278 1.667 1.733 1.933 2.026 2.543

3,35 / 4,00 4,15 / 4,45 5,35 / 5,50 5,00 / 6,70 8,40 / 9,70 7,00 / 8,60 9,50 / 9,50 10,50 / 10,10

230 230 230 230 230 230 230 230

13 13 13 16 16 16 16 16

1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

48 / 50 48 / 50 50 / 52 47 / 48 51 / 52 49 / 50 51 / 52 53 / 54

619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 999 x 940 x 340 999 x 940 x 340 

39 39 39 71 71 72 80 81

6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

6 – 30 6 – 30 6 – 30 6 – 50 6 – 60 6 – 60 6 – 70 6 – 80

3 – 20 3 – 20 3 – 20 3 – 25 3 – 25 3 – 25 3 – 25 3 – 25

10 10 10 15 15 15 15 15

20 20 20 30 30 30 45 45

15  15 15 20 20 20 20 20

1,12 / 0,756 1,12 / 0,756 1,12 / 0,756 2,10 / 1,418 2,10 / 1,418 2,10 / 1,418 2,72 / 1,836 2,72 / 1,836

-10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46

-15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

CHF 2’590.00 2’680.00 3’040.00 3’390.00 3’555.00 4’510.00 5’505.00 5’980.00

R32 R2-Rollkolben-
verdichter Heizbetrieb

-15 °C
R22

R410A R32

R22/R410A-
Umrüstung

Aussengeräte für Z-Multi-Split-Inverter-Systeme | R32
· �Ein Aussengerät für bis zu 5 Innengeräte; jeder Raum individuell 

regelbar
· �Etherea Wandgeräte Z / XZ, Mini-Standtruhen und Rastermass-Kas-

setten mit integriertem nanoe™ X-Generator für eine bessere Raum-
luftqualität

· �Hohe SEER-Werte und Energieeffizienzklasse A+++ im Kühlbetrieb
· �Flexible Installationsmöglichkeiten, kompakte Geräte und lange Lei-

tungslängen
· �Innengeräte per Internet-Steuerung und Sprachsteuerung bedienbar

Kombinationsmöglichkeiten
Räume Modell Anschliessbare 

Innengeräteleistung 
(min. – max.)

Etherea Wandgeräte X / XZ TZ superkompakte Wandgeräte Mini-Standtruhen* Rastermass-Kassetten Kanalgeräte mit niedri­
ger statischer Pressung

1) Reduzierstück CZ-MA1PA erforderlich. 2) Reduzierstück CZ-MA2PA erforderlich. 3) Reduzierstücke CZ-MA2PA und CZ-MA3PA erforderlich.
* Darf nur mit den Aussengeräten CU-2Z35TBE, CU-2Z41TBE und CU-2Z50TBE für zwei Räume verwendet werden. 
Wichtiger Hinweis: Es müssen mindestens 2 Innengeräte an ein Aussengerät angeschlossen werden, um ein funktionsfähiges System zu bilden.

Aussengerät
Anschliessbare Innengeräteleistung (min. – max.)

Kühlleistung

Nennwert kW

Min.

Max.

EER 1

Nennwert

Min.

Max.

SEER 2

Auslegungslast Kühlen kW

Leistungsaufnahme (Küh-
len)

Nennwert kW

Min.

Max.

Jahresstromverbrauch Kühlen 3 kWh/a

Heizleistung

Nennwert kW

Min.

Max.

Heizleistung kW

COP 1

Nennwert

Min.

Max.

SCOP 2

Auslegungslast Heizen bei -10 °C kW

Leistungsaufnahme (Hei-
zen)

Nennwert kW

Min.

Max.

Jahresstromverbrauch Heizen 3 kWh/a

Betriebsstrom Kühlen / Heizen A

Spannungsversorgung V

Empfohlene Absicherung A

Empfohlener Netzkabelquerschnitt mm²

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A)

Abmessungen 5 H x B x T mm

Nettogewicht kg

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll)

Sauggasleitung mm (Zoll)

Leitungslänge gesamt (min. – max.)  6 m

Max. Leitungslänge zu 1 Gerät (min. – max.) m

Höhenunterschied IG/AG (max.) m

Vorgefüllte Leitungslänge m

Zus. Kältemittelfüllmenge g/m

Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t

Aussentemperatur-Gren-
zwerte (min / max.)

Kühlen °C

Heizen °C

Preis Aussengerät

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. 3) Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 
626/2011. 4) Messposition: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612. 5) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite je nach Modell 70 bzw. 95 mm hinzu zu 
addieren. 6) Die Mindestleitungslänge beträgt 3 m pro Innengerät.
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2,0 kW CS-MZ20UD3EA 2,00 3,20 4 x 1,5 26 / 29 / 34 – 26 / 29 / 36 200 x 750 x 640 / 19 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 1’680.00

2,5 kW CS-Z25UD3EAW 2,50 3,60 4 x 1,5 26 / 29 / 35 – 26 / 29 / 37 200 x 750 x 640 / 19 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 1’860.00

3,5 kW 2 CS-Z35UD3EAW 3,50 4,50 4 x 1,5 26 / 29 / 35 – 26 / 29 / 37 200 x 750 x 640 / 19 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 2’075.00

5,0 kW 4 CS-Z50UD3EAW 5,00 6,80 4 x 1,5 28 / 31 / 41 – 29 / 32 / 41 200 x 750 x 640 / 19 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 2’420.00

6,0 kW CS-Z60UD3EAW 6,00 8,50 4 x 1,5 29 / 32 / 43 – 31 / 34 / 43 200 x 750 x 640 / 19 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 2’600.00

2,0 kW S-M20PY3E 2,00 3,20 4 x 1,5 27 / 30 / 33 – 27 / 30 / 33 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 1’555.00

2,5 kW S-25PY3E 2,50 3,60 4 x 1,5 27 / 30 / 33 – 27 / 30 / 33 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 1’885.00

3,5 kW 2 S-36PY3E 3,50 3,60 4 x 1,5 27 / 32 / 36 – 27 / 32 / 36 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 2’205.00

5,0 kW 4 S-50PY3E 5,00 6,80 4 x 1,5 29 / 36 / 41 – 29 / 36 / 41 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 2’605.00

6,0 kW S-60PY3E 6,00 8,50 4 x 1,5 33 / 39 / 45 – 33 / 39 / 45 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 2’615.00

2,0 kW CS-MZ20UFEA 2,00 3,20 4 x 1,5 22 / 27 / 39 – 21 / 27 / 39 600 x 750 x 207 / 13 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 1’365.00

2,5 kW CS-Z25UFEAW 2,50 3,60 4 x 1,5 22 / 27 / 40 – 21 / 27 / 40 600 x 750 x 207 / 13 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 1’445.00

3,5 kW 2 CS-Z35UFEAW 3,50 4,50 4 x 1,5 22 / 28 / 41 – 21 / 28 / 41 600 x 750 x 207 / 13 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 1’585.00

5,0 kW CS-Z50UFEAW 5,00 5,30 4 x 1,5 29 / 33 / 44 – 31 / 35 / 48 600 x 750 x 207 / 13 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 1’865.00

1,6 kW CS-MTZ16WKE 1,60 2,60 4 x 1,5 22 / 27 / 38 – 24 / 28 / 39 290 x 779 x 209 / 8 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 550.00

2,0 kW CS-TZ20WKEW 2,00 2,70 4 x 1,5 20 / 25 / 37 – 22 / 26 / 38 290 x 779 x 209 / 8 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 580.00

2,5 kW CS-TZ25WKEW 2,50 3,30 4 x 1,5 20 / 26 / 40 – 22 / 27 / 40 290 x 779 x 209 / 8 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 705.00

3,5 kW 2 CS-TZ35WKEW 3,50 4,00 4 x 1,5 20 / 30 / 42 – 22 / 33 / 42 290 x 779 x 209 / 8 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 775.00

4,2 kW CS-TZ42WKEW 4,20 5,00 4 x 1,5 29 / 31 / 44 – 34 / 35 / 44 290 x 779 x 209 / 8 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 940.00

5,0 kW CS-TZ50WKEW 5,00 5,80 4 x 2,5 33 / 37 / 44 – 33 / 37 / 44 290 x 779 x 209 / 8 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 1’100.00

6,0 kW CS-TZ60WKEW
(CS-TZ60ZKEW) 6,00 7,00 4 x 2,5 34 / 37 / 45 – 34 / 37 / 45 302 x 1.120 x 244 / 13

(295 x 1.040 x 244 / 12) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 1’280.00

7,1 kW CS-TZ71WKEW
(CS-TZ71ZKEW) 7,10 8,60 4 x 2,5 35 / 38 / 47 – 35 / 38 / 47 302 x 1.120 x 244 / 13

(295 x 1.040 x 244 / 13) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 1’880.00

1,6 kW — CS-MZ16XKE 1,60 2,60 4 x 1,5 21 / 26 / 38 – 21 / 27 / 39 295 x 870 x 229 / 10 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 630.00

2,0 kW CS-XZ20XKEW-H CS-Z20XKEW 2,00 3,20 4 x 1,5 21 / 26 / 39 – 21 / 27 / 40 295 x 870 x 229 / 10 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 690.00

2,5 kW CS-XZ25XKEW-H CS-Z25XKEW 2,50 3,60 4 x 1,5 21 / 27 / 41 – 21 / 29 / 43 295 x 870 x 229 / 10 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 835.00

3,5 kW 2 CS-XZ35XKEW-H CS-Z35XKEW 3,50 4,50 4 x 1,5 21 / 30 / 44 – 21 / 35 / 45 295 x 870 x 229 / 11 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) 920.00

4,2 kW 3 CS-XZ42XKEW-H CS-Z42XKEW 4,20 5,60 4 x 1,5 27 / 33 / 44 – 31 / 37 / 45 295 x 870 x 229 / 10 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 1’110.00

5,0 kW 4 — CS-Z50XKEW 5,00 6,80 4 x 2,5 32 / 39 / 44 – 32 / 39 / 46 295 x 1.040 x 244 / 12 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 1’300.00

7,1 kW — CS-Z71XKEW 7,10 8,70 4 x 2,5 32 / 40 / 49 – 32 / 40 / 49 295 x 1.040 x 244 / 14 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 1’725.00

Raumklimageräte

UD3 Kanalgeräte 
mit niedriger stati­
scher Pressung

Innengerät Nennkühlleis­
tung

Nennheizleis­
tung

Verbindungs­
kabel

Schalldruckpegel 1 Abmessungen / Nettogewicht Leitungsanschlüsse Preis
 inkl. Infrarot-

FernbedienungKühlen — Heizen (Fl /ni / ho) H x B x T Flüssig / Gas

kW kW mm² dB(A) mm / kg mm (Zoll) CHF

Internet-Steuerung oder GLT-Steuerung: Optional. Optionales WLANIntegrierter Filter GLT Konnektivität

Optionale Infra­
rot-Fernbedienung 
„Sky Remote“
CZ-RL511D

PY3 Raster­
mass- Kassetten 
(60x60) 6

Modell 
(Blende  

CZ-KPY4)

Nennkühl­
leistung

Nennheiz­
leistung

Verbin­
dungskabel

Schalldruckpegel 1 Abmessungen / Nettogewicht Leitungsanschlüsse Preis
 inkl. Infrarot-

FernbedienungKühlen — Heizen (Fl /ni / ho) Innengerät (H x B x T) Blende (H x B x T) Flüssig / Gas

kW kW mm² dB(A) mm / kg mm / kg mm (Zoll) CHF

Internet-Steuerung oder GLT-Steuerung: Optional. Optionales WLAN GLT Konnektivität

Blende (getrennt zu 
bestellen)
CZ-KPY4

Optionale Kabel­
fernbedienung
CZ-RTC6 //  
CZ-RTC6BL //  
CZ-RTC6BLW

UFE Mini-
Standtruhen 5

Innengerät Nennkühlleis­
tung

Nennheizleis­
tung

Verbindungs­
kabel

Schalldruckpegel 1 Abmessungen / Nettogewicht Leitungsanschlüsse Preis
 inkl. Infrarot-

FernbedienungKühlen — Heizen (Fl /ni / ho) H x B x T Flüssig / Gas

kW kW mm² dB(A) mm / kg mm (Zoll) CHF

Internet-Steuerung: Optional. Optionales WLAN GLT Konnektivität

Optionale Kabel­
fernbedienung
CZ-RD514C

TZ superkom­
pakte Wandge­
räte

Innengerät Nennkühlleis­
tung

Nennheizleis­
tung

Verbindungs­
kabel

Schalldruckpegel 1 Abmessungen / Nettogewicht Leitungsanschlüsse Preis
 inkl. Infrarot-

FernbedienungKühlen — Heizen (Fl /ni / ho) H x B x T Flüssig / Gas

kW kW mm² dB(A) mm / kg mm (Zoll) CHF

Optionale Kabel­
fernbedienung
CZ-RD514C

Aerowings GLT KonnektivitätIntegriertes WLAN
Internet-Steuerung:  
Integriertes WLAN. PM2,5-Filter 20 dB(A)

Etherea 
Wandgeräte

Innengerät  
Graphit

Innengerät  
Mattweiss

Nennkühlleis­
tung

Nennheizleis­
tung

Verbin­
dungskabel

Schalldruckpegel 1 Abmessungen/Nettogewicht Leitungsanschlüsse Preis
 inkl. Infrarot-

FernbedienungKühlen — Heizen (Fl /ni / ho) H x B x T Flüssig / Gas

kW kW mm² dB(A) mm / kg mm (Zoll) CHF

Internet-Steuerung:  
Integriertes WLAN.

Optionale Kabel­
fernbedienung
CZ-RD514C

21 dB(A) GLT KonnektivitätAerowings Integriertes WLAN

1) Die Messpositionen richten sich nach dem jeweiligen Innengerätemodell. Siehe hierzu die Angaben auf den Seiten der jeweiligen Single-Split-Modelle. Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612. 
Flüster: Flüsterbetrieb. Niedrig: niedrigste einstellbare Ventilatordrehzahl. 2) Bei Kombination mit dem Aussengerät CU-2Z35TBE beträgt die Heizleistung 4,2 kW. 3) Bei Kombination mit dem Aussengerät 
CU-2Z50TBE beträgt die Heizleistung 5,0 kW. 4) Bei Kombination mit dem Aussengerät CU-2Z35TBE beträgt die Heizleistung 5,3 kW. 5) Nur einsetzbar mit den R32-Aussengeräten CU-2Z35TBE, CU-2Z41TBE und 
CU-2Z50TBE für zwei Räume. 6) Verfügbar ab Frühjahr 2022. Nur mit Bedieneinheiten und Konnektivitätslösungen für PACi-Klimasysteme kompatibel. Für weitere Informationen siehe den Abschnitt „Regelung 
und Konnektivität“. In Single-Split-Systemen nur mit PACi NX-Aussengeräten kombinierbar; weitere Informationen im Katalog für PACi-Klimasysteme (https://www.aircon.panasonic.eu/DE_de/downloads/cata-

Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kühlen: 27 °C TK / 19 °C FK. Außentemperatur Kühlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. Außentemperatur Heizen: 7 °C TK / 6 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur; FK: Feuchtkugeltemperatur). 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausführliche Informationen zur Ökodesign-Richtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites www.aircon.panasonic.de bzw. www.ptc.panasonic.eu.




